
4B Schiebetür  
ST2 auto move  
Bedienungs- und 
Wartungsanleitung



Unser Serviceteam  

erreichen Sie täglich 

von 8 Uhr bis 12 Uhr 

und 13 Uhr bis 17 Uhr.

E-Mail: service@4-b.ch 

Tel. 0848 800 405

4B – darauf 
können  
Sie sich 
verlassen
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Sie haben ein umweltfreundliches 
Qualitätsprodukt von 4B zu Hause. 
Damit es während der gesamten 
Nutzungsdauer einwandfrei funktio- 
niert, finden Sie in dieser Broschüre 
wichtige Hinweise und Tipps.
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4 Allgemeines

Lesen Sie die Bedienungs- und Wartungsanlei-
tung sorgfältig durch und machen Sie sich mit 
den Bedienelementen und dem richtigen Ge-
brauch der motorisierten Hebeschiebetür ver-
traut. Bewahren Sie diese Anleitung für eine spä-
tere Verwendung auf.

Die motorisierte Hebeschiebetür ist ein Schiebe-
fenster, das zum Lü�en und zum Hindurchgehen 
motorisiert geöffnet werden kann. Diese Hebe-
schiebetür ist keine Eingangstür für Gebäude und 
nicht für den Einsatz in Bereichen mit sehr hoher 
Lu�feuchtigkeit (Sauna, Schwimmbad, etc.) kon-
zipiert. Weiter ist sie nicht als Fluchtweg oder Not-
ausgang geeignet.

Bi�e beachten Sie auch die allgemeine Bedie-
nungs- und Wartungsanleitung für 4B Produkte.

Bei Fragen oder Problemen sind wir gerne für  
Sie da: Telefonisch unter 0848 800 405 oder per 
E-Mail an service@4-b.ch

Herzlichen  
Glückwunsch zum 
Kauf Ihrer neuen 
4B Schiebetür.



5Sicherheit

Diese Hebeschiebetür kann von Kindern ab acht 
Jahren und Personen mit verringerten physischen, 
sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder 
mit einem Mangel an Erfahrung und Kenntnis ver-
wendet werden, wenn sie bei der Verwendung be-
aufsichtigt werden oder Anweisung zum sicheren 
Gebrauch der Hebeschiebetür erhalten und die 
Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen mit 
der Hebeschiebetür nicht spielen. Die Reinigung 
und Pflege der Hebeschiebetür darf von Kindern 
nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden. Be-
wahren Sie die Fernbedienung (optional) ausser 
Reichweite von Kindern auf.

Bei der Bedienung der Hebeschiebetür muss 
immer Sichtkontakt bestehen, vor allem bei der 
Benutzung des Bedienelements. Es dürfen sich 
keine Personen, Tiere oder Gegenstände im Be-
wegungsbereich des Flügels befinden (Gefahr 
des Einklemmens oder von Quetschungen).

Benutzen Sie die Hebeschiebetür nicht, wenn Be-
schädigungen erkennbar sind. Insbesondere gilt 
das für das Stromkabel und die Antriebseinheit. 
Solche Mängel müssen vom 4B Service oder einer 
ähnlich qualifizierten Person repariert werden, 
um Unfälle zu vermeiden.

Achtung: Wenn Sie die Verkleidung der oberen 
Rahmenverbreiterung abnehmen, ziehen Sie 
als erstes den Netzstecker aus der Steckdose 
und den Akku-Stecker am Motor-Sockel. Kabel, 
Stecker und sonstige Teile des Antriebs nicht mit 
Wasser oder sonstigen Flüssigkeiten in Kontakt 
bringen. Stecker niemals mit nassen Händen 
oder am Netzkabel aus der Steckdose ziehen. 
Die schwarze Motoreinheit des Linearantriebs 
darf nicht geöffnet werden.

Der Benutzer bzw. der Eigentümer ist verant-
wortlich für Unfälle mit anderen Personen oder 
deren Eigentum. Beachten Sie die Hinweise, Er-
läuterungen und Vorschri�en. Für Schäden, die 
durch Nichtbeachten dieser Bedienungs- und 
Wartungsanleitung entstehen, wird jegliche Haf-
tung abgelehnt.

Zu beachten

Sicherheits-
hinweise



6 Bedienung

Produkt- 
beschreibung

Servicedeckel Verdeckt liegender 
Motor mit Steuerung 
und Akkupack

Bedienelement 
in Flügel

Optional:
Alarmkontakt, 
Sensoren

Abbildung 1: Ansicht von innen
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Optional:
Smarthome- 
system TaHoma 
Switch

Handfunksender 
Keygo

Optional:
Funkcodetaster 
für Zutri� vom 
Aussenbereich



Öffnen

Stopp

Schliessen

Abbildung 2:  
Ba�eriebetriebenes Bedienelement im Flügel

8 Bedienung

Öffnen
Mit dem Betätigen der Taste «Öffnen» öffnet 
sich der Flügel.

Schliessen 
Mit dem Betätigen der Taste «Schliessen» 
schliesst sich der Flügel.

Stopp/Notstopp
Die Taste «Stopp» ist mit mehreren Funktionen 
ausgesta�et:
Durch Betätigung der Taste «Stopp» wird eine 
sich bewegende Tür sofort angehalten respekti-
ve eine stehende Tür in Bewegung gesetzt.

Hindernis- 
erkennung

Die Schiebetür darf nur unter Sichtkontrolle geöff-
net oder geschlossen werden. Achten Sie darauf, 
dass sich keine Personen oder Gegenstände in 
diesem Bereich befinden.

Erkennt die Tür ein Hindernis während der 
Schliess- oder Öffnungsbewegung aufgrund des 
erhöhten Widerstands, hält die Tür an. Anschlies-
send muss die Tür in die entgegengesetzte Rich-
tung bis zum Endanschlag gefahren werden.
 
Achtung: Die Tür referenziert sich bei diesem 
Vorgang, daher ist die Hinderniserkennung wäh-
renddessen ausgeschaltet!

Ansteuerung der 
ST2 auto move

Bedienung



Bedienung

Stromausfall/
Notstrom-Akku

Optionale 
Ansteuerungs-
taster

Funkcodetaster 
(optional)

Ansteuerung  
per App

Die Ansteuerung mi�els Funkcodetaster ermög-
licht den Zutri� von aussen. Die aktuelle Anlei-
tung finden Sie unter: h�ps://downloads.somfy.de

Es handelt sich um das «Keypad Metal» der Be-
dienelemente der Garagentorantriebe.

Um die Tür per App anzusteuern, muss diese mit 
einer TaHoma (optionales Zubehör) verbunden 
sein. Die Ansteuerung kann mi�els der Somfy-
App vorgenommen werden.
Auch hier finden Sie die aktuellen Anleitungen 
unter h�ps://downloads.somfy.de im Kapitel der 
Smart-Home-Systeme.

Die motorisierte Hebeschiebetür ist mit einem 
Notstrom-Akku ausgerüstet. Bei einem Stromaus-
fall ist es möglich, die Hebeschiebetür mit diesem 
Akku zu schliessen. Der Akku ist nur für das ein-
malige Schliessen der Tür vorgesehen.

Der Antrieb funktioniert bei diesem Vorgang mit 
folgenden Einschränkungen:

• Die Geschwindigkeit ist reduziert.

• Die Sicherheitseinrichtungen sind deaktiviert.
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10 Störungsbehebung

Störungsarten

Zustand/Problem Mögliche Ursache Behebung des Problems

Die Schiebetür reagiert nicht auf 

Bedienelement/Fernbedienung/

Funkcodetaster.

Ba�erie ist leer

Störung der Funkverbindung

Wechseln Sie die Knopfzelle 

(Ba�erie) gemäss Seite 11.

Verbinden Sie das Bedienele-

ment neu. Die aktuellen 

Anleitungen finden Sie unter 

h�ps://downloads.somfy.de

bei den Bedienelementen der 

Garagentorantriebe.

Plötzlicher Stopp beim 

Schliessen/Öffnen der Tür

Hinderniserkennung spricht an Aus Sicherheitsgründen reagiert 

die Tür sensibel auf Hindernisse, 

um im Ernstfall Verletzungen zu 

verhindern. Ist kein Hindernis 

erkennbar, empfiehlt sich das 

Durchführen einer Referenzfahrt, 

da sich der Kra�aufwand beim 

Bewegen der Tür über die Zeit 

verändert. Durch die 

Referenzfahrt werden die Krä�e 

neu ermi�elt und in der 

Steuerung gespeichert. Die 

Anleitung für das Durchführen 

einer Referenzfahrt finden Sie auf 

der Seite 12.

Die offene Tür lässt sich nicht 

mehr schliessen.

Defekt in der Mechanik oder in 

der Steuereinheit
Die Tür lässt sich im Notfall 

manuell bedienen. Die Anleitung 

dazu ist auf der Seite 13.

Andere Störung - Wenden Sie sich bi�e an unseren 

Service.



11 Störungsbehebung

Ba�eriewechsel

Bedienelement 
im Flügel

Leuchtet die LED am Bedienelement beim Betä-
tigen des Tasters nicht mehr grün auf, so ist die 
Knopfzelle (CR 2430) leer und muss gewechselt 
werden. Diese Knopfzelle ist in vielen Supermärk-
ten erhältlich.

Lösen Sie den Taster vom Flügel. Dies geht am 
besten, wenn man mit dem Fingernagel unter eine 
Ecke des Metallrahmens grei� und den Taster aus 
dem Flügel zieht. Ersetzen Sie nun die Knopfzelle, 
die sich auf der Rückseite des Tasters befindet.

Ist die Knopfzelle des Handfunksenders leer, so 
können Sie diese wie im Folgenden skizziert wech-
seln; hierbei handelt es sich um eine handelsüb-
liche CR2430.

Funkcodetaster
Ist die Knopfzelle des Funkcodetasters leer, so 
können Sie diese wie im Folgenden skizziert wech-
seln; hierbei handelt es sich um eine CR2450.

Lösen Sie die untere Schraube am Keypad.  
Anschliessend kann die Knopfzelle ersetzt werden.

Handfunksender



12 Störungsbehebung

Referenzfahrt

Wenn auf der Seite 10 das Durchführen einer  
Referenzfahrt empfohlen wird, gehen Sie wie  
folgt vor:

Schliessen Sie die Tür vollständig. Der zu entfer-
nende Servicedeckel befindet sich über der Fest-
verglasung und stösst seitlich an die Tür.

Sorgen Sie zunächst für einen stabilen Stand auf 
der Leiter, bevor Sie mit der Entfernung des Ser-
vicedeckels beginnen. Ziehen Sie dann krä�ig 
und ruckartig an der unteren Kante des Deckels 
horizontal zu sich, bis sich dieser direkt vom Rah-
men löst. Legen Sie den Servicedeckel anschlies-
send auf eine gepolsterte Fläche.

Achtung: Während der Referenzfahrt sind alle 
Sicherheitsvorrichtungen inaktiv. Der Durch-
gangsbereich der Schiebetür muss während der 
gesamten Dauer der Referenzfahrt überwacht 
sein und darf nicht betreten werden.

Schri� 1

Schri� 2

Ausgangslage

Schri� 3
Drücken Sie an der Steuerung 2 Sekunden lang 
auf «SET». Die LED blinkt nun. Durch das erneu-
te Drücken von 0.5 Sekunden auf «SET» startet 
die Referenzfahrt. Dabei öffnet und schliesst die 
Tür zweimal. Danach ist die Referenzfahrt abge-
schlossen. Testen Sie nun die Funktion der Tür und 
hängen Sie den Servicedeckel wie folgt ein:

Deckel in leicht geneigter Stellung oben einfah-
ren, fest in den oberen Anschlag drücken und 
gleichzeitig den Deckel eindrehen.
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Notbetrieb

Tri� eine Situation auf, in der die Tür nicht mehr 
durch den elektrischen Antrieb geschlossen 
werden kann, lässt sich der Schliessvorgang ma-
nuell durchführen. Gehen Sie dabei wie folgt vor:
 
Sorgen Sie zunächst für einen stabilen Stand auf 
der Leiter, bevor Sie mit der Entfernung des Ser-
vicedeckels beginnen. Ziehen Sie dann krä�ig 
und ruckartig an der unteren Kante des Deckels 
horizontal zu sich, bis sich dieser direkt vom 
Rahmen löst. Legen Sie den Servicedeckel an-
schliessend auf eine gepolsterte Fläche.

 Störungsbehebung

Schri� 1

Ausgangslage

Verschieben Sie nun den Deckel über dem Durch-
gangsbereich zirka 100 mm in Richtung der Fest-
verglasung. Der Deckel wird durch das Verschie-
ben direkt vom Rahmen gelöst. Legen Sie diesen 
nun auf eine gepolsterte Fläche.

Der Netzstecker und der Akku dürfen erst dann 
erneut angeschlossen werden, wenn die Tür wie-
der fest mit der Antriebsmechanik verbunden ist 
und sich nicht mehr von Hand verschieben lässt. 
Andernfalls können Schäden an der Tür entstehen.

Schri� 3

Stecken Sie den Netzstecker und den Akku aus. 
Um den Akkustecker zu lösen, drücken Sie seitlich 
auf den weissen Stecker und ziehen ihn gleich-
zeitig heraus.

Schri� 2
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Entfernen Sie nun den viole�en Isolationskeil, der 
hinter dem Taster platziert ist, und stecken Sie den 
Notgriff, der mit dieser Anleitung mitgeliefert wur-
de, ins Getriebe.

Lösen Sie nun den roten Kunststoffgriff. Durch 
krä�iges Ziehen an der Schnur in Richtung des 
Notgriffs wird die Antriebsmechanik von der 
Schiebetür getrennt, und die Tür lässt sich von 
Hand öffnen bzw. schliessen. Die Mechanik rastet 
automatisch wieder ein, wenn die Tür an der Stel-
le vorbeigeschoben wird, an der sie ursprünglich 
zum Stillstand kam.

Melden Sie sich nun beim 4B Kunden- oder  
4B Notfallservice.
4B Kundenservice 041 914 50 50
4B Notfallservice 0848 800 405

Schri� 4

Schri� 5

Schri� 6

Schri� 7

Entfernen Sie nun den Taster im Flügel, indem Sie 
den Fingernagel unter eine Ecke des Metallrah-
mens drücken und den Taster herausziehen.

Störungsbehebung



Wartung

Pflege

Motorisierte Hebeschiebetüren müssen perio-
disch kontrolliert und gewartet werden. Beson-
ders wichtig ist die regelmässige Kontrolle der Si-
cherheitseinrichtungen sowie das Überprüfen der 
mechanischen Komponenten. Der Eigentümer ist 
verpflichtet, diese Kontrollen durchzuführen. 4B 
empfiehlt hierfür den Abschluss eines Wartungs-
vertrags.

Sie können die Lebensdauer des Notstrom-Akkus 
erhöhen, indem Sie ein- bis zweimal pro Jahr die 
Sicherung herausnehmen, bei der die Schiebetür 
angeschlossen ist. Anschliessend bewegen Sie 
die Tür mit dem Notstrom-Akku, bis er leer ist. Die 
Schiebetür fährt wesentlich langsamer, wenn sie 
vom Notstrom-Akku gespiesen wird.

Bi�e entnehmen Sie die Informationen und Tipps 
für die korrekte Reinigung und Pflege der allge-
meinen Bedienungs- und Wartungsanleitung für 
4B Produkte.

15Pflege
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Unser Serviceteam  
erreichen Sie täglich 
von 8 Uhr bis 12 Uhr 

und 13 Uhr bis 17 Uhr.

E-Mail: service@4-b.ch 
Tel. 0848 800 405

www.4-b.ch


